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主な特長
特性と化学組成はグレード1に極めてよく似ている
が、O、Fe、H含有量をより厳密に管理
純粋チタンの、柔らかめで延性の良いグレードの一つ
強度･重量比率が良好
酸化･弱還元環境で抗腐食
成形性が良好
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重要  御社のご希望に合わせた機械的特性で製造いたします
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お客様への利点

何
か
お
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0.025mm～21mm 
(0.001”～0.827”)

3mから3t (10 ftから6000 
Lbs) までのご注文

テクニカルサポートE.M.Sもご利用いただ
けます

御社の仕様に沿っ
た特注ワイヤー

納期：3週間以内
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TITANIUM Gr. 1
仕様 主な特長 標準的用途

ASTM B348
ASTM F67

特性と化学組成はグレード1に極めてよく似
ているが、O、Fe、H含有量をより厳密に管理
純粋チタンの、柔らかめで延性の良いグレ
ードの一つ
強度･重量比率が良好
酸化･弱還元環境で抗腐食
成形性が良好

航空･宇宙
自動車
化学処理

指定

W.Nr. 3.7025
UNS R50250
AWS 150

化学組成
素子 最小% 最大%

N - 0.03

C - 0.08

H - 0.01

Fe - 0.20

O - 0.18

Residuals - 0.40

Ti BAL

密度 4.51 g/cm3 0.163 lb/in3

融点 1670°C 3040 °F

膨張係数 8.6 μm/m °C (20 - 100 °C) 4.8 x 10-6 in/in °F (70 - 212 °F)

剛性率 40 - 45 kN/mm² 5800 - 6530 ksi

弾性率 105 - 120 kN/mm² 15230 - 17400 ksi

仕上がったパーツの熱処理

アロイ･ワイヤーからの供給時の状態 タイプ
温度

時間 (時間数) 冷却
°C °F

焼きなまし 応力緩和 480 900 0.5 - 2 空気

スプリングテンパー 応力緩和 250 480 0.5 空気

性質

状態
伸張強度 (近似値) 動作温度 (近似値)
N/mm² ksi °C °F

焼きなまし 300 - 400 44 - 58 -200 ～ +400 -330 ～ +750

スプリングテンパー 550 - 850 80 - 123 -200 ～ +400 -330 ～ +750

Care of Tomoe Engineering Co., Ltd.
Osaki Bright Core, 5-15, Kitashinagawa 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
電話番号： 0081-3-3442-5142 | o-koiwai@alloywire.com 

上記の伸張強度範囲は典型値です。異なったものをご希望の場合はお尋ねください。

AS 9100 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

航空･宇宙･防衛 品質管理 環境 安全衛生


